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Systembeskrivning av ventilationen i fastigheterna Brf Fågelhusen 
 

Furuvägen 23 

Frånluftsdon i badrum samt alliancefläktar i kök anslutna till FF 1 placerad på vinden. 

Alliancefläktar är ett slags spisfläktar med inställbart grundflöde och forceringsflöde. 

Lokalen gatuplanet har ett eget mindre FTX-aggregat där filterbyten skall ske regelbundet. 

2 st. rökgasfläktar på tak till öppna spisar med reglercentraler på vinden. 

DU-Pärm finns. 

 

Stenbrottsgatan 1 

Varje bostad har sitt eget lilla ”fläktaggregat” typ Ess-vent placerat i köket. 

Aggregatet styrs via en speciell spiskåpa med funktionerna grundflöde och forceringsflöde för 

både badrum och kök. Avluften ut i kanal i skorsten. Fläktaggregatet skall rengöras en gång/år 

Man skall vara noga vid ombyggnationer så man inte saboterar ventilationen med andra slags 

installationer. 

Allmänna utrymmen betjänas av diverse kanalfläktar. 

2 st. rökgasfläktar på tak till öppna spisar med reglercentraler på vinden. 

 
Stenbrottsgatan 3 

Varje bostad har sitt eget lilla ”fläktaggregat” typ Ess-vent placerat i köket. 

Aggregatet styrs via en speciell spiskåpa med funktionerna grundflöde och forceringsflöde för 

både badrum och kök. Avluften ut i kanal i skorsten. Fläktaggregatet skall rengöras en gång/år 

Man skall vara noga vid ombyggnationer så man inte saboterar ventilationen med andra slags 

installationer. 

Allmänna utrymmen betjänas av diverse kanalfläktar. 

2 st. rökgasfläktar på tak till öppna spisar med reglercentraler på vinden. 

 

Stenbrottsgatan 5 

Frånluftsdon i badrum samt spiskåpor i kök anslutna till murade kanaler i skorstenarna. 

På skorstenstopparna är samlingslådor samt tryckstyrda frånluftsfläktar monterade. 

Totalt 4 st. frånluftsfläktar. 

Reglercentraler placerade på vind. 

2 st. rökgasfläktar på tak till öppna spisar med reglercentraler på vinden. 

DU-Pärm finns. 

 

Tulegatan 20 

Frånluftsdon i badrum samt spiskåpor i kök anslutna till murade kanaler i skorstenarna. 

På skorstenstopparna är samlingslådor samt tryckstyrda frånluftsfläktar monterade. 

Totalt 4 st. frånluftsfläktar. 

Reglercentraler placerade på vind. 

Allmänna utrymmen betjänas av diverse kanalfläktar. 

2 st. rökgasfläktar på tak till öppna spisar med reglercentraler på vinden. 

DU-Pärm finns. 
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